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Considerações importantes, leia antes de usar o produto
Antes de começar, é importante ter algumas noções de redes de computador e endereçamentos
de rede. Você pode ver os seguintes tópicos na internet:

● Endereços IP: http://pt.wikipedia.org/wiki/Endereço_IP
● Comutador de Redes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Comutador_(redes)

O cabo de rede fornecido com as interfaces é do tipo direto. Se as interfaces forem
ligadas diretamente em computadores mais antigos, talvez seja necessário utilizar um
cabo de rede tipo crossover.

O pino TERRA do conector de alimentação está ligado internamente no gabinete
metálico das interfaces.

Recomendamos o uso de resistor terminador no último aparelho DMX da linha. O
resistor terminador consiste em um resistor de 120Ohms e 1/2W ou 1W (valores diferentes
podem ser testados) ligados entre os pinos 2 e 3 do conector DMX, ligados na saída do
último aparelho DMX.
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1. Introdução
As interfaces Lumikit OCTA PRO e PRO 12 são indicadas para uso em sistemas profissionais
onde é necessário o controle de vários aparelhos DMX distribuídos em vários universos. São
compatíveis com o protocolo Art-Net utilizado pela maioria dos softwares de iluminação e muitos
controladores.

A interface Lumikit OCTA PRO recebe até 8 universos Art-Net diferentes e envia pelas 8 saídas
DMX com 512 canais cada a 44 FPS.

A interface Lumikit PRO 12 recebe até 12 universos Art-Net diferentes e envia pelas 12 saídas
DMX com 512 canais cada a 44 FPS.

A configuração das interfaces é feita diretamente pelo painel frontal ou então acessando a
interface pelo navegador de internet/browser. A conexão com a internet não é necessária para
fazer as configurações.
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1.1. Características da OCTA PRO
● 8 saídas DMX com 512 canais DMX a 44 FPS, total de 4096 canais DMX;
● Até 8 universos Art-Net de saída (Art-Net Node);
● Todas as saídas isoladas entre si;
● 9 fontes individuais, uma para cada saída e uma fonte exclusiva para o circuito lógico. As

fontes são protegidas por 3 fusíveis, sendo o principal de 250 V com 3 A e mais 3 fusíveis
internos de 250 V com 1 A, todos com retardo;

● Configuração pelo painel ou por navegador/browser de internet (não necessita conexão
à internet);

● Compatível com os pacotes Art-Net do tipo ArtDMX, ArtPool, ArtPollReply;
● Conexão de rede com conector ETHERCON;
● Alimentação: 110/220 V (bivolt automático), conector POWERCON,

consumo médio de 27,5 W;
● Dimensões (A x L x C): 4,5 x 48,5 x 21 cm;
● Peso: 3100 g (3500 g com embalagem).

1.2. Características da PRO 12
● 12 saídas DMX com 512 canais DMX a 44 FPS, total de 6144 canais DMX;
● Até 12 universos Art-Net de saída (Art-Net Node);
● Todas as saídas isolada entre si;
● 13 fontes individuais, uma para cada saída e uma fonte exclusiva para o circuito lógico. As

fontes são protegidas por 3 fusíveis, sendo o principal de 250 V com 3 A e mais 3 fusíveis
internos de 250 V com 1 A, todos com retardo;

● Configuração pelo painel ou pelo navegador/browser de internet (não necessita
conexão à internet);

● Compatível com os pacotes Art-Net do tipo ArtDMX, ArtPool, ArtPollReply;
● Conexão de rede com conector ETHERCON;
● Alimentação: 110/220 V (bivolt automático), conector POWERCON,

consumo médio de 33 W;
● Dimensões (A x L x C): 9 x 48,5 x 21 cm;
● Peso: 4100 g (4500 g com embalagem).
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2. Botões, Conectores e LEDs

2.1. Botões, Conectores e LEDs da OCTA PRO

● 1: Display para visualizar as configurações;
● 2: Encoder para alteração das configurações;
● 3: Conectores XLR para as saídas DMX;
● 4: Chave para ligar e desligar a interface;
● 5: Conector POWERCON para alimentação AC (110/220 V bivolt automático);
● 6: Fusível 250 V com 3 A tamanho 5 x 20 com retardo;
● 7: Conectores de rede ETHERCON (interface comercializada com 1 ou 2 redes).
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2.2. Botões, Conectores e LEDs da PRO 12

● 1: Display para visualizar as configurações;
● 2: Encoder para alteração das configurações;
● 3: Conectores XLR para as saídas DMX;
● 4: Chave para ligar e desligar a interface;
● 5: Conector POWERCON para alimentação AC (110/220 V bivolt automático);
● 6: Fusível 250 V com 3 A tamanho 5 x 20 com retardo;
● 7: Conectores de rede ETHERCON (interface comercializada com 1 ou 2 redes).
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3. Ligações
A ligação da interface é simples:

● Ligação do DMX: As saídas DMX podem ser ligadas diretamente nos aparelhos DMX que
serão controlados, também podendo utilizar splitters ou buffers DMX (caso sejam ligados
mais que 32 aparelhos em uma saída);

● Ligação da Alimentação: A alimentação vem de uma tomada de força, e a fonte de
alimentação funciona com 110 V ou 220 V, não sendo necessário selecionar a tensão pois
a fonte é bivolt automática;

● Ligação de Rede:
○ Pode ser ligada diretamente a placa de rede do computador por um cabo de rede;
○ Pode ser ligada a um switch de rede/ethernet no caso de uso com mais interfaces

ou dispositivos na mesma rede;
○ Pode ser ligada a um access point (AP) ou roteador sem fio (wireless), permitindo

assim a comunicação sem fio;
○ As interfaces na versão com duas redes podem ser ligadas encadeadas até 5

controladores (exemplo no subcapítulo a seguir).

Para ligar mais de uma interface na mesma rede, cada interface deverá ter um endereço IP único,
diferente dos outros dispositivos que estão ligados nesta mesma rede. Abaixo um exemplo dos
endereços IP em um sistema com 4 interfaces.

# Interface Endereço IP

1 192.168.0.30

2 192.168.0.31

3 192.168.0.32

4 192.168.0.33
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3.1. Esquema de Ligação Exemplo
Abaixo um esquema de ligação para exemplificar um possível sistema, utilizando duas interfaces,
switch/roteador de rede e splitter DMX.
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3.2. Ligação de Rede Especial nas Interfaces

DUALNET
As interfaces PRO 12 e OCTA PRO são comercializadas na versão SINGLENET, com 1 conector
de rede, e DUALNET, com 2 conectores de rede.

As interfaces DUALNET tem 2 conectores de rede (possuem um SWITCH de rede interno),

possibilitando, além da ligação de rede normal, a ligação de rede especial “encadeada” de até 5

controladores na mesma linha de rede, conforme demonstrado na imagem abaixo, podem ser

utilizadas interfaces de qualquer modelo desde nesta rede, desde que sejam ETHERNET.

© 2024 | Manual OCTA PRO SINGLE e DUALNET e PRO 12 SINGLE e DUALNET | Página 9



4. Configuração
As interfaces podem ser configuradas pelo encoder e pelo navegador/browser de internet. Assim
que uma configuração for concluída, a interface deve ser reiniciada para que a mudança
seja efetivada.

4.1. Configuração pelo Encoder
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4.2. Configuração pelo Navegador/Browser de Internet
Para configurar a interface pelo navegador, ela precisa estar conectada ao computador via rede.
A conexão com a internet não é necessária para fazer as configurações.

Digitando o endereço IP da interface no campo de busca de um navegador, abrirá a página de
configuração da interface. Por exemplo, se a interface estiver no endereço IP 192.168.0.30,
digitando no campo de busca do navegador 192.168.0.30 conseguirá acessar a página de
configuração dela.

Caso a página não abra, verifique as configurações de rede.

Será possível configurar o endereço IP, máscara de sub-rede e os universos Art-Net de cada
saída (imagens a seguir da página da OCTA PRO e PRO 12 respectivamente).

Ao concluir as alterações, clique no botão “Salvar configurações” para salvar as mudanças, e
então reinicie a interface.
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4.3. Configuração no Lumikit SHOW
As interfaces recebem sinal Art-Net, podendo ser utilizadas com qualquer software e

controlador que enviar este sinal, a princípio. Aqui será mostrada a configuração com o
Lumikit SHOW. Caso for configurar e utilizar em outros softwares e controladores, entre
em contato com o fabricante.

Para configurar a interface no Lumikit SHOW para uso, no canto superior direito clique no botão
“INterfaces” e então em “Configuração das interfaces…” para abrir a janela “Configuração das
interfaces”.

4.3.1. Modo UNICAST

Para configurar a interface no modo UNICAST, selecione a opção “Modo avançado”, clique no
botão “Auto”, e, se a configuração de rede estiver correta, aparecerão os universos da interface (8
universos no caso da OCTA PRO, e 12 universos no caso da PRO 12).
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A mesma configuração também pode ser realizada manualmente, clicando no botão “Adicionar” e
“Art-Net Controller (Server)”.
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Na janela que aparecerá, informe os dados:

● Observação: o nome da interface que está configurando, por exemplo LUMIKIT OCTA
PRO ou PRO 12;

● Endereço IP local: o endereço IP de seu computador, por exemplo 192.168.0.10;
● IP destino: o endereço IP da interface, por exemplo 192.168.0.30;
● Velocidade máxima: deixe marcado;
● Qtd universos: a quantidade de universos presentes na interface; no caso da OCTA PRO

informe 8, e no caso da PRO 12 informe 12;
● Universo DMX: o universo DMX inicial; se for a primeira interface ou se só terá uma

interface na rede, deixe em 0 (zero).

4.3.2. Modo BROADCAST

Para configurar a interface no modo BROADCAST, selecione a opção “Modo avançado”, adicione
uma interface manualmente pelo botão “Adicionar” e em “Art-Net Controller (Server)”.

Na janela que aparecerá, informe os dados:

● Observação: o nome da interface que está configurando, por exemplo LUMIKIT OCTA
PRO ou PRO 12;

● Endereço IP local: o endereço IP de seu computador, por exemplo 192.168.0.10;
● IP destino: 255.255.255.255;
● Velocidade máxima: deixe marcado;
● Qtd universos: a quantidade de universos presentes na interface; no caso da OCTA PRO

serão 8, e na PRO 12 serão 12;
● Universo DMX: o universo DMX inicial, por exemplo, se for a primeira interface ou se só

terá uma interface na rede, deixe em 0 (zero).

Isso enviará o mesmo sinal para todos os controladores que estiverem na rede, logo não é
recomendado configurar em BROADCAST caso tenha mais de um controlador no sistema!
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4.3.3. Configurando duas ou mais interfaces

Para configurar mais de uma interface, cada interface terá que ter um endereço IP único,
compatível com o endereço IP do computador, e os universos DMX e Art-Net deverão ser
corretamente configurados. Abaixo um exemplo de duas interfaces OCTA PRO configuradas para
serem usadas no mesmo sistema.

A primeira interface foi configurada com o nome “LUMIKIT OCTA PRO 1” e a segunda com o
nome “LUMIKIT OCTA PRO 2”. Note que a segunda interface está com um endereço IP único e
continua os universos DMX e Art-Net da interface anterior.

4.4. No Lumikit SHOW Versões 2025 e Posteriores

4.4.1. Em BROADCAST

A configuração em BROADCAST é recomendada para sistemas onde terá apenas uma

interface.

A configuração em BROADCAST é quando no campo IP destino é informado 255.255.255.255.

© 2024 | Manual OCTA PRO SINGLE e DUALNET e PRO 12 SINGLE e DUALNET | Página 15



Para configurar a interface em BROADCAST, selecione o Modo Simplificado e escolha o

adaptador de rede (pode ser 0.0.0.0 ou o endereço IP de seu computador, caso tenha

configurado).

Clique no botão “Confirmar” para salvar as configurações. No display da interface deverá marcar

“OK” no universo que está configurado corretamente, indicando que a interface está recebendo

sinal Art-Net do software. Caso contrário, verifique as configurações.

4.4.2. Em UNICAST

A configuração em UNICAST é quando no campo IP destino é informado o endereço IP da

interface (por exemplo 192.168.0.30).

A configuração em UNICAST pode ser usada em sistemas com uma ou mais interfaces.

Para configurar a interface em UNICAST, adicione a interface manualmente pelo botão Adicionar

ou automaticamente pelo botão Auto.

Para adicionar manualmente:

● Clique no botão Adicionar;
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● Selecione a interface desejada, neste caso a Interface Lumikit PRO 12 ou Interface Lumikit

OCTA PRO.

A interface será adicionada na lista, conforme a imagem abaixo. É importante conferir que as

informações dos campos estão de acordo com a configuração que será usada; que o IP local seja

o mesmo IP do computador, e o IP destino seja o mesmo IP da interface.
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Para adicionar a interface automaticamente:

● Clique no botão Auto.

Clique no botão Confirmar para salvar as configurações. No display da interface deverá marcar

“OK” no universo que está configurado corretamente, indicando que a interface está recebendo

sinal Art-Net do software. Caso contrário, verifique as configurações.

4.4.3. Configurando duas ou mais interfaces

Podem ser usadas uma ou mais interfaces na rede. Para isso, elas devem ser configuradas

corretamente. Cada interface do sistema deve ter um endereço IP e Universo Art-Net único, que

pode ser configurado pelo Lumikit Art-Net Config.

Abaixo um exemplo de duas interfaces Lumikit PRO 12 configuradas na mesma rede. Observe

que cada uma está em um endereço IP e Universo Art-Net diferente.
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4.5. Reset
O reset da interface é feito pelo painel, selecionando a opção “Reset” e então “Reset da
interface”, podendo ainda escolher qual endereço IP a interface ficará configurada.

Configuração padrão 192.168.0.30, compatível com a maioria das instalações:

● Endereço IP: 192.168.0.30;
● Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
● Conector XLR OUT 0: universo Art-Net 0;
● Conector XLR OUT 1: universo Art-Net 1;
● Conector XLR OUT 2: universo Art-Net 2;
● Conector XLR OUT 3: universo Art-Net 3;
● Conector XLR OUT 4: universo Art-Net 4;
● Conector XLR OUT 5: universo Art-Net 5;
● Conector XLR OUT 6: universo Art-Net 6;
● Conector XLR OUT 7: universo Art-Net 7.

Configuração padrão 2.0.0.30, para softwares que exigem classe de endereço IP A (2.x.x.x):

● Endereço IP: 2.0.0.30;
● Máscara de sub-rede: 255.0.0.0
● Conector XLR OUT 0: universo Art-Net 0;
● Conector XLR OUT 1: universo Art-Net 1;
● Conector XLR OUT 2: universo Art-Net 2;
● Conector XLR OUT 3: universo Art-Net 3;
● Conector XLR OUT 4: universo Art-Net 4;
● Conector XLR OUT 5: universo Art-Net 5;
● Conector XLR OUT 6: universo Art-Net 6;
● Conector XLR OUT 7: universo Art-Net 7.
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4.6. Atualização de Firmware
A interface possui atualização de firmware interna, precisando ser desmontada para atualizá-la.

O procedimento deve ser feito apenas caso necessário, e por alguém que tenha
experiência para não danificar a interface.

Para atualizar o firmware:

● Baixe os arquivos mais recentes do firmware no site da Lumikit:
○ Da OCTA PRO: https://www.lumikit.com.br/firmware/interface-lumikit-octa-pro/
○ Da PRO 12: https://www.lumikit.com.br/firmware/interface-lumikit-pro-12/
○ Baixe todos os arquivos de nome “octa” caso for a OCTA PRO, ou “lkpro12” caso

for a PRO 12;
● Copie os arquivos para dentro de um pen drive, na pasta raíz (sem criar nenhuma pasta).

○ Certifique-se que os arquivos copiados estão com o nome igual aos arquivos do
site;

● Com a interface desligada, insira o pen drive na interface;
● Ligue a interface e aguarde alguns momentos (até 30 segundos) para que a interface

atualize. Será mostrada a versão instalada no display.

Após atualizada, a interface pode ser usada normalmente.

Não altere os arquivos de firmware e não utilize arquivos de outros fornecedores, sob
risco de “brickar” (danificar) a interface! Estes problemas não serão cobertos pela
garantia.
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4.7. Configuração do Endereço IP do Computador

Caso precise alterar o endereço IP do computador siga os passos abaixo (caso utilize outro
sistema operacional, faça o procedimento equivalente ou pesquise artigos na internet):

● Vá até o Painel de Controle;

● Clique em “Exibir o status e as tarefas de rede”;

● Clique em “Alterar as configurações do adaptador”;
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● Clique com o botão direito sobre “Ethernet” e selecione a opção “Propriedades”;

● Na lista, procure por “Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)”, selecione esta opção e clique no

botão “Propriedades”;

● Selecione a opção “Usar o seguinte endereço IP:”, então informe:

○ No campo “Endereço IP”: 192.168.0.10;

○ No campo “Máscara de sub-rede”: 255.255.255.0.
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● Clique em “OK” para salvar o novo endereço IP do computador.

O endereço IP configurado acima é compatível com todos os produtos Lumikit.
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5. Manutenção

5.1. Limpeza
O controlador pode ser limpo com um pano levemente umedecido. Ao limpar o controlador,
certifique-se que o mesmo está desconectado dos pixels, do computador e da rede elétrica.

Após a limpeza, aguarde a interface secar totalmente antes de usá-la novamente.

5.2. Troca do Circuito Integrado (CI) das Saídas
Em algumas situações, a saída DMX da interface pode queimar. Isso pode ocorrer quando:

● A saída DMX da interface receber uma descarga de energia eletrostática ou outro
tipo de tensão muito superior à tensão suportada pela proteção (por exemplo:
encostar com os dados nos contatos do cabo, conectar os cabos DMX enquanto a
interface e os aparelhos estão ligados, receber energia AC no DMX, raios e descargas
elétricas);

● Uso de cabos DMX inadequados, como por exemplo cabos para energia elétrica como o
cabo PP ou cabo de áudio. Estes cabos não são recomendados pois têm características
elétricas diferentes das do DMX. Para o DMX utilize cabos para sinal digital.

Junto do pacote da interface, é enviado um componente extra, um circuito integrado (CI) para o
DMX, que também pode ser adquirido em lojas de componentes eletrônicos. O código do CI do
DMX é SN75176BP (está marcado em cima do componente).

Se a saída DMX da interface queimar, pode ser trocado este CI. O mesmo é localizado na placa
da interface, como nas imagens a seguir.
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OCTA PRO:

PRO 12 (no total são 12 CIs, os outros 6 estão na placa abaixo):

É importante observar a posição em que o CI está, para colocar o novo na mesma posição,
observando também a marcação.

É muito importante lembrar de conferir o cabeamento a fim de encontrar a causa da
queima da saída DMX, pois a saída DMX pode queimar novamente se apenas for trocado o
CI.
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6. Isolamento e Proteções
A interface possui isolamento com acoplador óptico na saída do circuito lógico.

Possui isolação total entre todas as saídas DMX e uma fonte de alimentação exclusiva para o
circuito lógico.

O circuito lógico ainda possui uma isolação de 1500 Vrms com o cabo de rede, conforme prevê a
norma. Esta isolação é feita pelo transformador existente dentro do conector RJ45.

Recomendamos utilizar instalações com aterramento.

Possíveis problemas decorrentes da falta de aterramento:

● Interface desconecta aleatoriamente;

● Aparelhos DMX recebem sinais aleatórios;

● Baixa segurança para o operador; pode causar choque elétrico.

Recomendamos ver o seguinte tópico:

● http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_(eletricidade)

O pino TERRA do conector de alimentação está ligado internamento à carcaça da
interface.
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6.1. Fusíveis de Proteção
Nas interfaces existem 4 fusíveis de proteção: o principal de 250 V com 3 A, localizado na parte
traseira da interface, e mais 3 fusíveis internos de 250 V com 1 A. Todos os fusíveis com retardo.

Os fusíveis de 250 V com 1 A estão localizados na placa de isolamento, conforme imagem
abaixo, e podem ser acessados abrindo a interface.

Da OCTA PRO:

● F1: protege as fontes das saídas 0, 1, 2, 3;
● F2: protege as fontes das saídas 4, 5, 6, 7;
● F3: protege a fonte da parte lógica (microcontrolador) e a fonte das entradas DMX.

Da PRO 12:

● F1: protege as fontes das saídas 0, 1, 2, 3, 4, 5;
● F2 (localizado na placa abaixo): protege as fontes das saídas 6, 7, 8, 9, 10, 11;
● F3: protege a fonte da parte lógica (microcontrolador) e a fonte das entradas DMX.
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7. Garantia
As interfaces têm garantia de 12 meses contra defeitos de fábrica.

O cabo de rede e o circuito integrado da saída não são cobertos pela garantia, pois dependem da
instalação.

Sobrecargas na rede elétrica (raios, curtos circuitos, uso de fonte de alimentação incorreta, ou
outros problemas na rede elétrica) não são cobertas pela garantia.

Problemas provenientes da alteração do arquivo de firmware não serão cobertos pela garantia.

8. Conteúdo da Embalagem
● Interface Lumikit OCTA PRO ou Interface Lumikit PRO 12, dependendo do modelo

adquirido;
● Cabo de alimentação POWERCON;
● Circuito integrado (CI) extra para as saídas;
● Cabo de rede patch cord.
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9. Dimensões
OCTA PRO:

PRO 12:
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