
Leia o manual antes de usar o produto!

Manual de uso

Placa DMX 4 e 6 Canais Relê Isolada

Esta placa é comercializada nas versões com 4 e 6 relês.
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1. Introdução
Esta placa é ideal para ligar equipamentos de luz que não tem controle DMX a um controlador DMX, a
placa recebe sinal DMX e aciona até 6 relês de 10 A cada.

Cada relê pode ser controlado individualmente, a placa utiliza até 6 canais DMX (1 para cada relê),
dependendo da quantidade de relês presentes na placa.

Principais características:

● Alimentação:
○ Do circuito lógico: 12 V;
○ Do circuito dos relês: 12 V;
○ Recomendamos utilizar uma fonte para cada, porém pode ser utilizada uma para os dois;

● Chave DIP para endereçamento;
● Cada relê suporta até 10 A, controlando qualquer tipo de carga e tensão;
● Bornes para fixação dos fios;
● Contatos N.A. (normalmente abertos), N.F (normalmente fechados) e comum disponíveis em cada

borne;
● Dimensões (A x L x C): 2,5 x 11,5 x 14 cm;
● Peso: 175 g (250 g com embalagem).
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2. Conexões
Os conectores da placa devem ser ligados para o correto funcionamento da mesma. A seguir como fazer
as ligações.

A ligação do DMX é feita através do borne, onde deverá ser ligado o DMX+, DMX- e GND.

DMX+: Sinal positivo do DMX. Geralmente é o pino 3 do conector XLR.

DMX-: Sinal negativo do DMX. Geralmente é o pino 2 do conector XLR.

GND: Terra ou negativo da alimentação.
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A alimentação da placa é 12 V, e existem 2 possibilidades de ligação da alimentação.

● Com 2 fontes de alimentação, uma sendo para o circuito lógico e a outra para o circuito dos relês.
Recomendado quando a carga controlada gera muito ruído (como contatores ou motores);

● Com 1 fonte de alimentação, sendo uma fonte para o circuito lógico e circuito dos relês.
Recomendado quando a carga controlada não gera muito ruído (como lâmpadas).
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Cada relê possui 3 contatos.

● N.F.: Contato normalmente fechado com o comum. Abrirá quando o valor DMX deste canal for
maior ou igual a 127;

● Comum: Comum do contato do relê;
● N.A.: Contato normalmente aberto. Fechará quando o valor DMX deste canal for maior ou igual a

127.
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Exemplo de um chaveador DMX:
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Esquema de ligação para motores CC onde é possível controlar a direção e também usar fim de curso
se necessário:
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3. Canais DMX
A placa relê possui até 6 canais DMX, cada canal DMX acionando um relê (desta forma tendo controle
individual de cada relê). O relê é acionado se o valor do canal DMX estiver acima de 50% (maior ou igual a
127).

Para fazer o endereçamento DMX da placa, deixe a chave DIP 10 desligada (na posição OFF) e escolha o
endereço de acordo com a tabela abaixo.

Chave DIP Valor a somar (quando ligada)

1 1

2 2

3 4

4 8

5 16

6 32

7 64

8 128

9 256

Endereços exemplo:

Endereçar placa no canal 49: Chaves DIP 1, 5 e 6 ligadas (1 + 16 + 32 = 49).

Endereçar placa no canal 258: Chaves DIP 2 e 9 ligadas (2 + 256 = 258).
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4. Dimensões
Abaixo imagem contendo as dimensões da placa. Unidade de medida: milímetros.
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