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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
A placa permite ligar cargas resistivas (lâmpadas) de até 400W por canal, a placa possui 8 canais que são 
controlados via protocolo DMX. Cada canal é controlado individualmente por um canal DMX.  

Principais características: 

• Alimentação de 90 a 250VAC 60Hz; 
• Chave DIP switch para endereçamento; 
• Cada canal com carga de até 400W;  
• Saída acionada por TRIAC (BT139-600, BT137-600 ou TIC226D acionados por opto acoplador); 
• Bornes para fixação dos fios; 

• Dimensões (AxLxC) 5x19x10 cm / Peso 270 gr. 
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2.2.2.2. Conexões da Conexões da Conexões da Conexões da placaplacaplacaplaca    
Os conectores devem ser ligados corretamente para o correto funcionamento da placa. 

 

 
 

• AC – entrada para alimentação da placa (entre 90 e 250VAC com 60Hz); 
• 1..8 saídas dos TRIACS, será ligado na carga resistiva (veja exemplo de ligação abaixo); 
• GND – terra ou negativo do conector XLR; 
• DMX- - entrada do sinal negativo do DMX, geralmente pino 2 do conector XLR; 
• DMX+ - entrada do sinal positivo do DMX, geralmente pino 3 do conector XLR; 
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3.3.3.3. Canais DMXCanais DMXCanais DMXCanais DMX    
A placa possui 8 canais DMX, cada canal DMX aciona uma saída individualmente. 

Para fazer o endereçamento do canal DMX, escolha o endereço de acordo com a tabela abaixo: 

 
Chave DIPChave DIPChave DIPChave DIP    ValorValorValorValor    Chave DIPChave DIPChave DIPChave DIP    ValorValorValorValor    

1111    1 6666    32 

2222    2 7777    64 

3333    4 8888    128 

4444    8 9999    256 

5555    16 10101010    Sem função 

 

Exemplo: 

Chave DIP 1, 5 e 6 ligadas = canal DMX 1 + 16 + 32 = 49 

Chave DIP 2 e 9 ligadas = canal DMX 2 + 256 = 258 

 

Na ausência de sinal DMX o LED piscará, com sinal DMX o LED ficará apagado. 


