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1. Infroducao

Placa desenvolvida para controlar pixels que utilizam o Cl WS2811, WS2813, UCS1903 e compativeis, geralmente
esses pixels sao comercializados de varias formas (pontos individuais, fitas de LED, etc...) como pode ser visto
nas figuras abaixo:

Principais aplicacoes:

 painéis de LED;

« cortinas de LED;

 pistas de LED;

» decoracoes em geral.
Caracteristicas:

o Compativel com o Cl WS281x (WS2811, WS2813, UCS1903), sinal variando entre 600Khz e 800Khz;

» Aplaca pode ser alimenfada com 5V ou 12V,

 Enfrada de dados padrao DMX512 (RS485) (nao é possivel escolher o endereco da placa, sempre inicia
no endereco DMX 1);

» Modo 8 bits de cor, dessa forma podem ser mapeados até 512 pixels (WS281x);

« Dimensoes (AxLxC) 17x5x8,5 cm;

e Peso aprox: 40 gr.

Quantidade de pixels controlados:

A placa controla até 171 pixels com o modo de cor 8 bits desligado, ou 512 pixels com o0 modo de cor 8 bits ligado,
veja a fabela abaixo:

Cadigo do chip Geralmente Quantidade de pixels Quantidade de Quantidade total Quantidade total
alimentada com | por metro LEDs por metro de metros com o de metros com o
modo 8 bits de cor | modo 8 bits de cor
LIGADO DESLIGADO
WS2811 / WS2813 / UCS1903 12V 10 30 51,2 metfros 17 metros
WS2811 / WS2813 / UCS1903 12V 16 48 32 metros 10,6 metros
WS2811 / WS2813 / UCS1903 12V 20 60 25,6 metros 8,5 mefros
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2.Conexoes da placa

No lado superior da placa estao disponiveis os bornes para ligacao do sinal DMX, saida para os WS281x e
entrada para a alimentacao.

0 sinal DMX devera ser ligado conforme mostrado abaixo, cada contato do borne tem uma identfificacao na
placa de circuito impresso:

o GND - pino 1do conector XLR;

o DMX- - entrada do sinal negativo do DMX, geralmente pino 2 do conector XLR;

o DMX+ - entrada do sinal positivo do DMX, geralmente pino 3 do conector XLR;

Saida de sinal DMX Enfrada de sinal DMX

A placa pode ser alimentada com 12V ou com 5V, dessa forma facilitando a instalacao, geralmente quando o Cl
WS2811 controla 3 LEDs, a alimentacao da fita ou pixels € de 12V, quando o WS2811 controla 1LED ou quando €
utilizado 0 WS2812, a alimentacao da fita ou pixels € de 5V.

A alimentacao e saida para os Cls WS281x sao ligados do outro lado da placa, abaixo a funcao de cada contato:

» GND - negativo da alimentacao ou terra;

« +bV ou +12V - positivo da alimentacao da placa, nunca ligar os dois, apenas 5V ou 12V. Ligar mais de 5V
na entrada de 5V vai danificar a placa imediatamente.

 0UTI - saida para os Cls WS281x (geralmente ligado no DATA IN);

« 0UT2 - saida para os Cls WS281x (geralmente ligado no DATA IN), a saida OUT1 e OUT2 tem o mesmo sinal
elétrico e vao confrolar os pixels de forma igual.
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Ligacao para 5V:

Ligacao para 12V

A saida OUT1 e OUT2 fem 0 mesmo
sinal elétrico, para ligagdo do
«DATA» do Ws281x pode ser usado
0 0UT1 ou 0 OUT2.
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Para os proximos pixels, fotal de
512 pixels no modo 8 bits ou
170 pixels no no modo mapeamento direfo.
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Distribua as fontes de alimentacao
conforme a recomendacao do
fabricante dos pixels ou fita.

A saida OUTI e OUT2 fem o mesmo
sinal elétrico, para ligacao do
«DATA» do Ws281x pode ser usado
0 0UTI ou 0 OUT2.
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Para os proximos pixels, total de
512 pixels no modo 8 bits ou
170 pixels no no modo mapeamento direto.
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Distribua as fontes de alimentacao
conforme a recomendacao do
fabricante dos pixels ou fita.
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3.Canais DMX

A placa ocupa 512 canais DMX, nao ha opcao para enderecamento. Sempre iniciara no canal DMX 1, caso seja
necessario usar mais placas no mesmo projeto, deverao ser ufilizados mais universos.

Nada impede também de ligar mais aparelhos DMX na mesma linha em que a placa esta ligada caso esses
enderecos DMX nao sejam necessarios para o controle dos pixels. Esses outros aparelhos devem utilizar os
enderecos DMX livres, geralmente enderecos mais altos, pois os primeiros estarao sendo utilizados pela placa.

4.Modo de cor 8 BITs

0 modo de cor 8 BITs € selecionado pelo jumper 8BIT na placa:

Ll i

J 000
www.lumikit.com.br

g

Jumper para habilitar o modo 8 bits de cor.

Esse modo permite que 1canal DMX controle 1ClI WS281x (o R, G e B), com esse modo ligado € possivel controlar
512 pixels com 512 canais DMX, com o modo 8 BITs desligado, € possivel controlar 170 pixels.

Abaixo a tabela de cores usada para o0 modo 8 BITs, caso a sequencia dos LEDs ligados ao Cl WS281x seja RGB:

244 245 246 247 248 249

** Cores solidas.
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b.Configurar a placa denfro do software Lumikit SHOW

0 primeiro passo para correta configuracao da placa € identificar como foram ligadas as cores ao chip WS281x
(sequencia das cores dos pixels), o correto seria a ligacao das cores na sequencia, vermelho, verde e azul, mas
nem todos os fabricantes seqguem esse padrao, siga 0s seguintes passos, use o Lumikit SHOW para isso:

a)

verifique se a interface esta configurada corretamente no software Lumikit SHOW, tenha certeza de que
existe sinal DMX na saida da interface, se possivel teste com algum outro aparelho DMX;
desligue o Jumper 8BIT da placa (para que o modo 8 BITS de cor esteja desligado);
ligue a alimentacao da placa e a entrada DMX da placa deve estar conectada a inferface, assim como os
pixels ligados a saida OUT1 ou OUT2;
nesse momento o LEDT deve estar apagado, isso € sinal de que a placa esta recebendo sinal DMX da
inferface;
ao pressionar o botao RND no Lumikit SHOW, os pixels devem acender com cores aleatorias, dessa
forma € possivel garantir que a comunicacao enfre o software e a placa esta funcionando, no Lumikit
SHOW € possivel ver as barras representando os valores nos canais DMX:
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Pressione o0 botao RESET para zerar fodos os canais DMX, os pixels devem apagar e as barras estarao
zeradas:

DElay PTDe DiM
Man BO
ol || o DEF
Out Univ
S>M -
RND O
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In | Reset 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =
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Agora com o mouse, aumente o valor do canal DMX 1, nesse momento alguma cor do primeiro pixel
devera acender, geralmente o vermelho, mas pode ser que outra cor acenda como o verde ou azul.

Clala[ 4
In | Reset = . _255 0 0 0

o o wox |

Com o mouse zere o canal DMX 1e aumente o canal DMX 2 e depois zere o canal 2 e aumente o canal 3,
o importante € identificar a sequencia em que as cores acendem, geralmente a sequencia € vermelho
(R), verde (G) e azul (B), formando assim RGB, mas como mencionado € possivel que os pixels usem
oufra sequencia.
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aparelho no Lumikit SHOW devera ser definido como "Painel de LED":

Apos identificar qual sequencia os pixels usam, crie um novo aparelho dentro do Lumikit SHOW, o

£ Editor de aparelhos o (@3]
Bésco pesaricio [paineldeLED |Macro | |
Nome lpainell ipo de aparelho |Painel de LED v I

Fabricante |WSZS 11

Modelo |wszs 11

NUmero de canais |512 E
)

Universo |° §] Canal de inidio |f1 El I~ utilizar aparelho apenas na sim. 30

~

Na aba "Painel de LED", campo "Modo de cor do pixel’, informe a sequencia de cores que foi identificada

nos passos anferiores, observe que se o jumper 8BIT for ligado, deve ser escolhida a opcao com 8 bits:

£ Editor de aparelhos

Bésico [Descrigio Painel deLED [Macro | 3 |

I Modo de cor do pixel I 1 Canal->1 Cor
Qtd. de linhas
Qtd. de colunas

1 Canal->RGB (modo 8 bits) do vertical
3 Canais->RGB

4 Canais->RGB+Dimmer

4 Canais->Dimmer +RGB
Sequenda (RRR...+GGG...+BBB..
3 Canais->CMY

" Superi{g Canais->CMYCMY

6 Canais->RGBRGB

ido horizontal

Canal de inicio dos LEDs

m

(% Direita->Esquerda

y > . EN E ; 6 Canais->RR..+GG..+BB.. EN g
1Canal->1 Cor (STAR)
3 Canais->BRG

4 > S 5 6 2 3 Canais->GBR 4
3 Canais->RBG S
3 Canais->BGR

7 8 9 3 3 Canais->GRB d 9

> > -~ -

o

erda->Direita (" Superior->Inferior->Superior

1 6 4
2 S 8
3 4 9

k) Agora deve ser definido como estao dispostos os pixels, preencha os campos informando a quantidade

de linhas e colunas e por fim em que ordem os pixels foram dispostos:

-
£ Editor de aparelhos

Bésco [Descrigio PaineldeLED |Maco | B |

Modo de cor do pixel [ 1 Canal->1 Cor

Qtd. de linhas I5° ﬁ I~ Inverter no sentido vertical
Qtd. de colunas |10| 5 I” Inverter no sentido horizontal

Canal de inicio dos LEDs |1

=

(% Direita->Esquerda " Superior->Inferior

1 2 3 1 a 7 1 2 3

oo mrl i s fef o o

4 S 6

1)

que o software oferece, veja mais no manual do Lumikit SHOW.

ey

" Direita->Esquerda->Direita { Superior->Inferior->Superior

1 6 7

e sl

s
Xl

>

Com isso os pixels estao definidos dentro do Lumikit SHOW, agora € possivel ufilizar fodos os recursos
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