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Neste documento apresentamos um passo a passo explicando como configurar as interfaces Lumikit em 
softwares de terceiros. 
 
Lembrando que a Lumikit não desenvolve esses softwares e não podemos fornecer nenhuma garantia de 
funcionamento, além disso os softwares podem mudar por isso mostramos a versão em que o software foi 
testado. Também não prestamos suporte para softwares de terceiros. 
 

 
 

Nome do software: Freestyler 
Página do software: http://www.freestylerDMX.be 
Versão testada: 3.6.35 
 
Procedimento para configuração: 
 
a) Após o abrir Freestyler, será necessário, para podermos efetuar a ligação entre o Freestyler e a 
interface da Lumikit, configurar as saídas Art-Net, para isso clique na aba “Setup”, e em seguida clique em 
“FreeStyler Setup”.
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b) Em seguida clique em “Interface Setup”.

 
 
c) O freestyler possui somente dois universos DMX, selecione um para configuração. 
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d) Como as interfaces Lumikit trabalham via Art-Net será necessário selecionar Art-Net no universos 
desejado.  
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e) Realizado esse procedimento, temos que configurar qual o adaptador de rede em “Network Adapter” 
que queremos utilizar, caso seja via wireless teremos que usar o IP referente ao adaptador sem-fio, via 
cabo teremos que usar o IP referente ao adaptador ethernet. 

 

Obs: Caso não saiba seus endereços de IP, basta clicar em iniciar no windows e digitar “cmd”, feito isso 
digitamos “ipconfig” sem aspas para consultar, na foto a seguir obtemos os números de IP.
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f) Em seguida em “Broadcast Address” configuramos o IP de saída, caso você queira utilizar o modo 
BROADCAST onde todos aparelhos que estão conectados a essa rede receberam sinal utilize no seguinte 
IP 255.255.255.255, caso queira utilizar em modo UNICAST onde somente o sinal será enviado a interface 
de IP correspondente, na imagem abaixo utilizei em UNICAST no endereço de IP 192.168.0.30, esse IP 
vem configurado de fábrica nas interfaces Lumikit, como são somente dois universos não há problema em 
utilizar o modo BROADCAST. 
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g) Nessa aba podemos endereçar para qual universo Art-Net será enviado o universo 1 DMX e também o 
universo 2 DMX , CUIDADO não é possível enviar dois universos DMX para o mesmo universo Art-Net, 
cada universo Art-Net poderá conter somente um universo DMX. 
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h) O Freesytler conta com dois campos para a seleção adicional de parametros dos universos Art-Net, 
para as interfaces Lumikit deixe os 2 campos com valor 0. 

  

i) Feito as configurações basta clicar em save

. 
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k) Depois de clicar em “Save” o software já estará mandando sinal Art-Net, você pode analisar o sinal 
Art-net com um software como por exemplo o WireShark, abaixo é possível observar os pacotes Art-Net 
enviados pelo Freestyler: 

 

j) Lembrando que o Freestyler possui apenas dois universos DMX, para usuaríos de Lumikit com 4 saídas 
podem configurar sua interface, nas saídas Art-Net com o sofware ArtNetConfig, disponivel nesse link 
http://www.lumikit.com.br/downloads/ArtNetConfig.zip , para usuários que necessitam de apenas um 
universo DMX podem configurar um universo Art-Net para todas as saídas, nesse caso todos saídas serão 
um universo, para usuários que utilizam dois universos podem configurar para que duas saídas sejam um 
universo e as outras duas outro universo… 

k) Exemplos de aplicação: 

Para usuários que possuem uma interface PRO 1, PRO X1 ou WIFI, podem configurar sua interface como 
universo Art-Net 0 e utilizar o universo DMX 1, obtendo assim 512 canais podem configurar no IP da 
interface em modo UNICAST ou em modo BROADCAST, lembrando também que a interface vem de 
fábrica como Art-Net 0 na saída.  

Para usuários que possuem a interface PRO X4 ou PRO X4 rack, e necessitam de apenas um universo 
DMX podem configurar a interface através do ArtNetConfig.exe para um universo Art-Net por exemplo 0, e 
configurar o mesmo universo DMX em todas as saídas. Caso queira utilizar dois universos DMX será 
necessário a configuração para dois universos Art-Net por exemplo, a saída 0 e 1 estão endereçadas para 
o universo Art-Net 0 e as saídas 2 e 3 para o universo Art-Net 1, nesse caso a cada duas saídas temos um 
universo DMX, podendo utilizar em modo BROADCAST ou UNICAST, lembrando também que a interface 
vem de fábrica configurada como Art-Net 0 ,1, 2 e 3 nas saídas. 
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http://www.lumikit.com.br/downloads/ArtNetConfig.zip


 

 

l) Para concluir, apresento um teste com uma interface PRO X1 e um canhão de LED, a interface está em 
modo UNICAST para o IP 192.168.0.30, via cabo de rede utilizando o adaptador ethernet, configurado 
para o universo Art-Net 0 e o universo DMX 1 do Freestyter. 
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Nome do software: Chamsys MagicQ 
Página do software: https://secure.chamsys.co.uk/ 
Versão testada: 1.7.2.4 
 
Procedimento para configuração: 
 
a) Após abrir o MagicQ, clique em “Simple generic console”. 

 
 
b) Em seguida, na aba Panel, clique novamente em Full, para que o programa posso abrir o menu de 
opções. 
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c) Para podemos configurar as saídas Art-Net será necessário entrar no menu “Setup” e clicar em “DMX 

IO”.  
 
d) Nessa página podemos configurar as saídas ou entradas Art-Net, fiz um exemplo utilizando somente um 
universo, para configurar basta clicar duas vezes em cima da barra desejada, no começo há uma barra 
indicando o número simbólico da linha, em seguida podemos definir um nome para a linha, como exemplo 
nomeei como TESTE, logo após vem o Status, para habilitar basta clicar duas vezes em cima e escolher 
EnabLED, na próxima barra temos Out Type, ou seja qual tipo de saída, ele define automaticamente, na 
outra barra temos Out Uni, universo Art-Net de saída, poderás definir qual universo quer mandar, feito isso 
na aba de Unicast, podes escolher entre Broadcast ou Unicast, caso queira utilizar o modo BROADCAST 
onde todos aparelhos que estão conectados a essa rede receberam sinal não precisa alterar nada ele 
define automaticamente, caso queira utilizar em modo UNICAST onde somente o sinal será enviado a 
interface de IP correspondente, como exemplo utilizei 192.168.0.30, IP que vem configurado nas interfaces 
Lumikit de Fábrica.

 
 
e ) Lembrando ao usuários que queiram reprogramar a inteface, terá que ser feita com o sofware 
ArtNetConfig, disponivel nesse link http://www.lumikit.com.br/downloads/ArtNetConfig.zip . 
 
f) Teste feito com um analisador de pacotes de rede, como podem ver já está mandando sinal Art-Net, 
como utilizei o modo UNICAST está mandando para o IP 192.168.0.30, se a configuração fosse para o 
modo BROADCAST seria o IP 255.255.255.255, para poucos universos não há problema em utilizar o 
modo BROADCAST. 
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http://www.lumikit.com.br/downloads/ArtNetConfig.zip


 
 
g) Exemplos de aplicação: 
 
Para usuários que contam com uma interface PRO 1, PRO X1 ou WIFI, podem configurar sua interface 
com o universo Art-Net 0, obtendo assim 512 canais podem configurar no IP da interface em modo 
UNICAST ou em modo BROADCAST, lembrando também que a interface vem de fábrica como Art-Net 0 
na saída. 
Para usuários que possuem a interface PRO X4 ou PRO X4 rack, e necessitam de apenas de um universo 
podem configurar a interface através do ArtNetConfig.exe para um universo Art-Net por exemplo 0, e 
configurar o mesmo universo em todas as saídas. Caso queira utilizar mais será necessário a configuração 
para dois ou mais universos Art-Net, lembrando também que a interface vem de fábrica configurada como 
Art-Net 0 ,1, 2 e 3 nas saídas. 

h) Para concluir, apresento um teste com uma interface PRO X1 e um canhão de LED, a interface está em 
modo UNICAST para o IP 192.168.0.30, via cabo de rede, configurado para o universo Art-Net 0.

 

 

 © 2016 Lumikit Sistemas para Iluminação | LBC8 - Configuração das interfaces Lumikit em software de terceiros | página 12 


